
ÜRETİCİ
TEKNE TİPİ - MODEL

SERTİFİKASYON
TAM BOY

GÖVDE UZUNLUĞU
GENİŞLİK

SU KESİMİ - DRAFT
TOPLAM AĞIRLIK
ANA MAKİNALAR

HIZ

YAKIT SARFİYAT

TAM DOLU DEPO İLE MESAFE
YAKIT KAPASİTESİ

TATLI SU KAPASİTESİ
GRİ SU KAPASİTESİ

WC TANK KAPASİTESİ
ELEKTRONİKLER

CARBO YACHT YATÇILIK A.Ş.
MOTORYAT - CARBO42
C INSHORE MODULE B
13.40 M
11.88 M
  3.90 M
  1.00 M
  7800 KG

SEYİR HIZI 11 KNOT

SEYİR HIZINDA 10 LT 2 MAKİNA

SEYİR HIZI LE 800 MİL
1 x 750 LT
1 x 300 LT
1 x 200 LT
1 x 200 LT
GPRS GARMIN 7"

MAKSİMUM HIZ 15 KNOT

MAX HIZDA 30 LT 2 MAKİNA

TÜRKİYE HARİTASI, TELSİZ

IRGAT
PASLANMAZ AKSESUARLAR
GÜVERTE ZEMİN KAPLAMA

DERİNLİK GÖSTERGESİ, HIZ ve
SU SICAKLIK GÖSTERGESİ
QUICK 12V 1500W
AISI 316L PASLANMAZ ÇELİK
INFINITY TEAK GÖRÜNÜMLÜ
ZEMİN KAPLAMASI
10 YIL GARANTİ, ORTOPEDİK

KABİN SAYISI
WC - BANYO SAYISI

MUTFAK

2 ADET MASTER KABİN
2 ADET BANYO 
ANA GÜVERTE
1 ADET TELEVİZYON, MEKANİZMALI
1 ADET BUZDOLABI
1 SET FIRIN - GAZLI OCAK

BEYAZ EŞYA GRUBU

İstenilen IPS veya İÇTEN TAKMA motor, çift makinada toplam 400 HP e kadar kullanılabilir.

Yukarıdaki değerler, standartlara uygun halde iken yapılan testlerdir.

Hız testleri, depolar %25 dolu halde ve 4 adet personelle yapılmıştır.

Markalar değişiklik gösterebilir, bu hak FİRMA'ya aittir.

CARBO42

2 x 79HP NANNI D / 2 x 75HP VOLVO PENTA

OPSİYONEL LİSTESİ ISITMA/SOĞUTMA KLİMA SİSTEMİ

KIÇ PERVANE
PASSARELLA
ÇAMAŞIR MAKİNESİ
BULAŞIK MAKİNESİ

JEMERATÖR
TATLI SU YAPICI
OTOPİLOT
BAŞ PERVANE

BOILER / SU ISITICI
KABİNLERDE TELEVİZYON
HİDROLİK PLATFORM
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